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Citacny ohlas (bez autocitacii)

Kod* | Kategoria* Pocet
celkom
19 citacie v zahraniCnych a domacich publikaciach registrované v databazach 162
’ Web of Science a SCOPUS
citacie v zahraniCnych a domacich publikaciach neregistrované v citacnych
3,4 |. 313
indexoch

* podla vyhlasky MSVVaS SR ¢. 456/2012 o centralnom registri evidencie publikaénej ¢innosti a
centralnom registri evidencie umeleckej ¢innosti

NajvyznamnejSie uznanie vedeckych vysledkov a vedecké aktivity (napr. ocenenia za
vedecku pracu, funkcie a ¢lenstva, Studijné pobyty, rieSené projekty a pod.)

2014 — Cena Jana Bahyla, Banska Bystrica, Predseda uradu priemyselného vlastnictva SR, za
patenty .

2015 — Cena Georgiusa Agricola, rektor VSB, TU Ostrava, za spolupracu medzi SjF STU a FS
VSB,



https://kis.cvt.stuba.sk/i3/epcareports/epcarep.csp?ictx=stu&language=1

2015 — Profesor roka 2015, STU v Bratislave, za vysledky vo vyskume a spolupracu s praxou,

2016 — IAAM Scientist Medal -2016, Advanced Materials Science an Technology, 5.12. 2016,
Maiami, USA

2017 - Vedec roka Slovenskej republiky, v kategorii ,Inovator®, Bratislava, za mnozstvo udelenych
patentov a prinos v oblasti ochrany dusevného vlastnictva

2018 — Tfinec (CZ) ,Gold Medal, on International exhibition of technical Innovations, Petents and
Inventions,

2019 — Doctor Honoris Causa — Vysoka Skola banska, TU Ostrava

Vyber 5 najvyznamnejsSich vedeckych prac* za ostatnych 10 rokov a uplny zoznam citacii
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