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Zdovodnenie:

Navrh uznesenia: Akademicky senat STU schvaluje odstranenie zariadenia
staveniska vo vnutrobloku STU a suhlasi vybudovanim 35 novych
parkovacich miest a financovanim z U¢tu predaja majetku

a) bez pripomienok
b) s pripomienkami
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ODSTRANENIE ZARIADENIA STAVENISKA VO VNUTROBLOKU STU A VYBUDOVANIE
35 NOVYCH PARKOVACICH MIEST.

uvoD

Slovenska technickd univerzita je vlastnikom budov, ktoré maji docasny charakter,
v sucasnosti sa uz nevyuZivaju a su v zlom technickom stave. Budovy sa nachadzaju
vo vnutro bloku chemicko-technologickej, stavebnej a strojnickej fakulty. Dna
28.11.2017 bola vspravnej rade STU prerokovand ,Vizia rozvoja aredlu STU —
Centrum”. Na zaklade uznesenie €. 2.6/2017-SR s viziou Spravna rada STU suhlasi.
Odstranenie docasnych stavieb je plne vsulade stouto viziou, ktord pocita
s vybudovanim chybajucich funkcionalit vradmci STU a urcitou koncentraciou na
jednom mieste v ramci centra Bratislavy. Bude to zaroven prvy krok k pozitivnej
zmene v tomto priestore.

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: Odstranenie docasnej stavby — zariadenie staveniska vo vnutro
bloku STU

Stavebnik: Slovenska technicka univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43
Bratislava

Miesto stavby: Vnutroblok STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Druh stavby: Docasna stavba — zariadenie staveniska

Katastralne Uzemie: Bratislava — Staré mesto
2. ZAKLADNE UDAIJE O STAVBE

Objekt byvalého zariadenia staveniska sa nachadza vo vnutrobloku arealu Slovenske;j
technickej univerzity v Bratislave, pristupného z Radlinského ulice. Objekt bol
sucastou zariadenia staveniska pocas vystavby objektov fakult. Neskor priestory
sldzili vydavatelstvu a Centru jazykov a Sportu. V sucasnosti uz objekt nie je
vyuzivany. Objekt pozostdva z dvoch budov ktoré su navzdjom spojene. Vacsia ma
rozmery 32m x 11,5m x 7m (d x § x v) ¢o Cini priblizne 2580 m3 obostavaného
priestoru a 736 m2 podlahovej plochy. Druhd, mensia, ma rozmery 18,7m x 9,3m x
3,5m (d x § x v) Co ¢Cini priblizne 610 m3 obostavaného priestoru a 174
m2.podlahovej plochy. Objekt je napojeny na vSetky inZinierske siete — voda, plyn,
elektrika a kanalizacia.

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
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- zamer a poziadavky vlastnika arealu
- obhliadka rieSeného objektu, miestne zistovanie
- zameranie skutkového stavu a fotodokumentdcia

4. CLENENIE STAVBY

Stavba sa ¢leni na hlavnd budovu, pozostdvajucu z dvoch nadzemnych podlazZi a
jednopodlazinu, Ciastocne podpivni¢enu pristavbu, dodatocne prepojenu s hlavnym
objektom.

5. VECNE A CASOVE VAZBY ODSTRANENIA STAVBY NA OKOLITU ZASTAVBU

Navrhované odstranenie stavby nemad casové a vecné vazby na okolité objekty.
Predpokladdme odstranenie objektu v letnych mesiacoch.

6. PREHLAD UZiVATELOV A PREVADZKOVATELOV
UZivatel stavby je Rektorat STU v Bratislave.
7. TERMIN REALIZACIE

Po rozhodnuti stavebnika o odstraneni stavby, stavebnik poZiada prislusny stavebny
urad o povolenie odstranenia budovy bez supisného cisla, na zdklade pripravenej
projektovej dokumentacie pre odstranenie stavby. Po uréeni postupu stavebnym
uradom Bratislava |. pre vydanie buracieho povolenia sa pristupi k zacatiu
obstardvania dodavatela buracich prac. (predpokladany ¢as zabezpecenia buracieho
povolenia a obstaranie doddvatela buracich prac je 4-8 tyZdrov).

Samotné trvanie demolaénych prac sa uréi sa na zaklade ponuky dodavatela
vybraného investorom. Presna lehota odstranenia stavby bude dand zmluvou medzi
investorom a doddvatelom stavby. (Predpokladany ¢as odstranenia stavby su 2-3
tyZdne).

Po odstraneni stavby je potrebné pocitat s nutnostou realizacie prac — vytvorenia
novych parkovacich ploch, opornych muarov a sadovych uprav. (predpokladané
trvanie 4-6 tyZdriov).

8. POSTUP BURACICH PRAC

Pred zacatim samotnych buracich prac bude potrebné objekt odpojit od
inZinierskych sieti — elektrického vedenia. Demontovat rozvody plynového
odberného zariadenia v objekte. Zrusit plynovu skrinku a pripojovaci plynovod.
Sucasne s tym budu demontované vnutorné rozvody elektroinstalacie. Asandcia
zacne odstranenim vyplni otvorov. Dalej bude nasledovat demontaz stresnej krytiny,
dazdovych zlabov a zvodov z plechu. Odstranenie stresnej konstrukcie bude
prevedené strojnym mechanizmom. Vyburany materiadl bude priebezne triedeny
a ukladany medzi sklddky na pozemku a po dokonceni buracich prac odvezeny
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priamo na skladku. Vyburanie kominov a murovanych casti objektu bude vykonané
strojnym mechanizmom, vybulrana sut bude triedend, recyklovana a priebeine
odvdzana priamo na skladku. Stropné a zakladové konstrukcie budu taktiez
odstranené strojne, recyklované na drvicke a odvazané priamo na skladku. Pri
nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu pocas asanacie objektu nie je predpoklad
ohrozenia Zivotného prostredia, pretoZe vzniknuté druhy jednotlivych odpadov sa
budu zhromazZdovat a skladovat na vyélenenom mieste, kde budu zabezpecdené proti
odcudzeniu a znehodnoteniu.

9. ZEMNE PRACE

Zemné prace budu realizované v rozsahu vynutenom odstranenim stavebného
objektu, a teda upravou terénu do roviny v zmysle okolitého vyskového rozlozenia
pléch.

10. ZASOBOVANIE ENERGIAMI

Zasobovanie energiami bude rieSené zo susednych objektov vo vlastnictve
stavebnika.

11. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY
11.1 STAVEBNO-ARCHITEKTONICKA CAST

Jedna sa o Ciastone podpivniéeny objekt s plochou strechou, pozostavajuci
z hlavného dvojpodlazného objektu a ¢iastoéne podpivni¢enej pristavby s jednym
nadzemnym podlazim.

11.2 STATIKA

Objekt je zaloZeny na zakladovych pasoch a Zelezobetdnovej zakladovej doske. Jedna
sa o0 objekt so stenovym nosnym konstrukénym systémom. Obvodové steny su
murované, hr.400 mm, vnutorné deliace prie¢ky si murované, hr.165 mm. Stropné
konStrukcie tvori Zelezobetdnova doska. Podlahy v objekte tvoreni beténova
mazanina a linoleum, resp. keramicka dlazba. Upravy stien tvori cementova resp.
vapenno-cementova omietka a fasadny / interiérovy nater. Vyplne otvorov tvoria
drevené ramy okien, drevené dvere a ocelové zarubne. Plocha strecha objektu je
izolovanad asfaltovymi pasmi.

11.3 ELEKTROINSTALACIA

V celom objekte sa nachadzaju slabopriadové rozvody.

11.4 VYKUROVANIE
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Vykurovanie je v objekte rieSené formou plynovych konvenénych ohrievacov.
11.5 ZDRAVOTECHNIKA

Pred objektom sa nachdadza vodomerna Sachta a kanalizatnda Sachta. Objekt
je napojeny na vodu a kanalizaciu so samostatnym meranim.

12. UPRAVA NOVOVZNIKNUTYCH PLOCH

Vyskové rozdiely terénu budu upravené opornymi murmi z gabiénovych koSov
v zmysle suc¢asného rozloZenia a napojenia na jestvujuce komunikacie. Spevnené
plochy uréené na parkovanie budu rieSené formou zatrdviiovacich tvarnic. Existujuce
stromy navrhujeme ako celok Uzemia ohradit parkovymi obrubnikmi a doplnit
sadovymi Upravami. Doplnenim laviciek by sa vytvorila lokdlna oddychova zéna.

13. FINANCOVANIE
Predpokladané naklady na buracie prace a na vybudovanie novych parkovacich miest

je cca 150 tis. €. Naklady budld hradené z uctu z predaja majetku. Presnd vyska
nakladov bude znama az po ukonceni verejného obstaravania.

Foto:
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NAVRHOVANY STAV
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NAYRHOVANY STAYV — parkovacie statia

35ks park.miest, (2,5x5,0m)

povrch parkouiska — zotrvfovacie tvérnice (cco 700m2)

i novovybudované oparné miry — gobiény (cco 75 bm)
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NAVRHOVANY STAV — altwyu¥itie — viocO&elovd plocha

povrch — zotrévfiovacie tvérnice (cco 700m2)

novovybudavong opornd miiry — gabisny (cca 75 bm)




