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PÔVODNÝ STAV - BÚRACIE PRÁCEPÔVODNÝ STAV - BÚRACIE PRÁCE

PÔDORYS 1.NP - Búracie práce
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VŠETKY ROZHODUJÚCE ROZMERY PREMERAŤ NA STAVBE !!!

Situačná schéma: Pilotná hala 1NP

v2 - L0202

STU v BA,  STROJNÍCKA FAKULTA, Námestie sobody 17, Bratislava I

PAVILÓN   LABORATÓRIÍ - Blok A, 1.NP

Strojnícka fakulta STU, Námestie sobody 17, 812 31 Bratislava I

PRÍLOHA

PROFESIA

INVESTOR

STUPEŇ PD

DÁTUM VYPRAC.

VYPRACOVALI:

PROJEKT STAVEBNÝCH ÚPRAV

2021/02

STAVBA

SÚPRAVA

MIERKA

PRÍLOHAIng. arch. Anna BORÍKOVÁ, SKA, Ing. arch. Rudolf MELČÁK, SKA

ARCHITEKTÚRA
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Architektonická kancelária  ArchID

Ing. arch. Rudolf MELČÁK

autorizovaný architekt SKA, AO 0011AA
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Pilotná hala

±0,00 = 149,25 m.n.m.

Technicko-stavebné úpravy

LEGENDA RIEŠENÝCH PRIESTOROV:

 LEGENDA MIESTNOSTÍ - 1.NP
Č.M. MATERIÁL PODLAHYPLOCHAPOPIS MIESTNOSTI STENY STROP

betón poterVZT komora

20,4m²

betón poter

MALBA MALBA

HALA 238,8 m²

146c

LINKRUSTA 1500mm / MALBA MALBA146b

SPOLU ÚŽITKOVÁ PLOCHA

povrch bez úprav

upravovaný povrch

Blok A Blok B

Blok C
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L

C

D

A

B

I

J

Pilotná hala

288,8m²

KANCELÁRIA

29,6m²

147 betón poter LINKRUSTA 1500mm / MALBA MALBA

Murivo vybúrať

Rozsah búracích prác:

V označených priestoroch a podľa schémy:

-   vybúranie podláh, dlažby

viď tab miestností + TS

-   vybúranie otvorov, dverí, lamiel VZT...

-   vybúranie žel.bet. konštrukcií VZT komory

Stavebný prvok odstrániť, demontovať, vybúrať

Okraje otvorov očistiť, upraviť - viď PD Statika
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